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Il BL-IS è programmatore per l’irrigazione Bluetooth® alimentato a corrente alternata, ideale per installazioni interne come un 
locale tecnico, un garage o qualsiasi altra installazione protetta. La sincronizzazione dell’account utente sulla piattaforma 
e app MySOLEM significa che è possibile la gestione su un computer portatile utilizzando MySolem.com. Non appena la 
programmazione viene impostata, i dati vengono sincronizzati sull’app MySOLEM. Poi basta avvicinare lo smartphone al 
programmatore per impostare la programmazione via Bluetooth®.

2/4/6/9Stazioni

Compatibilità

Alimentazione

Connessione

Controllo

DIMENSIONI
Larghezza: 11 cm (2/4/6 stazioni) 

o 16 cm (9/12 stazioni)
Altezza: 15 cm

Profondità: 3,5 cm

FUNZIONAMENTO 
Alimentazione : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Consumo massimo: 0.75 A (18 VA)
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

Backup permanente della programmazione
Backup dell’orologio interno in caso 

di interruzione di corrente < 5h

INSTALLAZIONE
Trasformatore esterno (220/24)

Terminale di collegamento elettrico
Connessione 24 VAC per il solenoide della valvola

Collegamento valvola master / relè 
di avviamento della pompa
Collegamento pluviometro

Temperature di funzionamento: da 0°C a 50°C

24V solenoid valve

BL-IS
Programmatore Bluetooth® 
in corrente alternata!

Facile installazione : 
controllore economico!

24V

Il BL-IS è adatto per una nuova installazione o come perfetto 
sostituto del vostro vecchio programmatore. Basta ricollegare 
le elettrovalvole direttamente al suo terminale di connessione. Il 
semplice collegamento Bluetooth® richiede solo pochi secondi. 
Affidabile ed economico, la vostra irrigazione sarà molto rapida 
operativa.

PROGRAMMATORI


