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FUNZIONAMENTO
100% impermeabile (classe IP68)

Batterie alcaline 9V 6AM6 o 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Comunicazione in radio LoRaTM

Salv. permanente della programmazione
Salv. dell’orologio interno in caso di 
interruzione d’alimentazione < 30 s

DIMENSIONI
Larghezza: 14 cm

Altezza: 5,5 cm
Profondità: 9 cm

INSTALLAZIONE
Connessione sonda pioggia

Connessione elettrovalvola
Connessione solenoide 9V a impulsi

Distanza max. LR-IP e solenoide: 30 m
Temperatura di utilizzo: de -20°C à 60°C

LR-IP
Il Programmatore LoRa™ per 
irrigare i grandi spazi!

Alimentazione

Compatibilità

Stazioni

Connessione

Controllo

9V solenoide valvola

9V

Portata

1/2/4/6

LR-IP-FL!
Aggiungete un contatore volumetrico con la sua uscita a 
impulsi collegata all’ingresso sensore del nuovo modulo LR-
IP-FL, e aumentate il vostro risparmio idrico ricevendo avvisi 
in caso di sovraconsumo, sottoconsumo o perdite.

LR-IP è un programmatore d’irrigazione Bluetooth® e LoRa™ impermeabile, che funziona a batterie e azionabile a distanza. 
Permette di creare in modo semplice degli impianti a lunga portata da 1 a 150 stazioni. Il suo utilizzo è perfetto per i sistemi 
d’irrigazione lontani, che ricoprono ampie zone.

Risparmiate acqua!
La sua programmazione intuitiva e avanzata, così come un 

budget d’acqua che può essere regolato da 0 a 200%, e una 

connessione alle previsioni meteo locali basate sulla posizione 

del dispositivo, ti aiutano a risparmiare acqua.

PROGRAMMATORI

800m *

800 m

*Raggio d’azione fino a 800 metri. Portata variabile a seconda della configurazione dell’installazione


