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SMART-IS

SMART-IS è un programmatore per l’irrigazione Wi-Fi e Bluetooth®, che funziona su rete elettrica. È connesso al meteo locale e 
sa adattare la sua programmazione in funzione dei cambiamenti climatici. Permette anche di seguire il vostro consumo d’acqua 
connettendo un contatore volumetrico.
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Compatibilità

Alimentazione

Connessione

Controllo

Risparmiate acqua
e rilevate le perdite!

Grazie all’input della sonda, SMART-IS permette d’indicare il 

volume d’acqua consumato sul vostro smartphone, d’identificare 

un flusso anormale e di rilevare delle perdite eventuali.

DIMENSIONI
 Larghezza : 11 - 16 cm   

Altezza : 14,5 cm       
Profondità : 3,6 - 4,2 cm

FUNZIONAMENTO
Alimentazione : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz

Cons. max. : 0,75 A (18 VA)
Protezione dei sovraccarichi a 1kV

Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA, WEP

Salv. permanente della programmazione
Salv. dell’orologio interno in caso di

interruzione dell’alimentazione < 5 h

INSTALLAZIONE
Trasformatore esterno 230V/24VAC

elettrovalvola/relè di avvio pompa
Morsettiera di raccordo elettrico

Connessione flussometro o sonda pioggia/
Connessione solenoide 24V

Temperatura di utilizzo : de 0°C à 50°C

L’irrigazione con Wi-Fi e Bluetooth®!

Installazione
in 10 minuti!

 
24V solenoide valvola

Connesso al 
meteo!

Intelligente e responsabile, annaffia di più in caso di siccità e 

riduce i volumi d’acqua utilizzati in caso di precipitazioni.

24V

Installate un nuovo impianto semplicemente grazie alla 
connessione Bluetooth®. Collegate in Wi-Fi un impianto 

tradizionale esistente cambiando solo il vecchio programmatore.

PROGRAMMATORI


